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AUFBAU VON  
AC-LADEINFRASTRUKTUREN
Wir realisieren maßgeschneiderte AC-Ladelösungen – von der Planung  
bis zur Inbetriebnahme.

PRACHT LADEPORTFOLIO 
IM ÜBERBLICK
VERLÄSSLICHES LADEN 
IM ALLTAG

EINFACHE INSTALLATION
Durchdachte Technik und kompakte Bauweise ermöglichen eine schnelle 
und unkomplizierte Montage.

SPEZIALIST FÜR  
DOPPELLADER MIT  
EINER ZULEITUNG
Innovative Doppellader, die zwei Ladepunkte effizient über eine einzige 
Zuleitung versorgen.

LASTMANAGEMENT,  
PV-ÜBERSCHUSSLADEN +  
ABRECHNUNG 
Unsere Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende Energiesysteme einbinden – 
inklusive intelligentem Lastmanagement, PV-Überschussnutzung und komfortabler 
Abrechnung.

SERVICE BIS VOR DEINE 
HAUSTÜRE 
Unser Service, persönlich und flexibel: vor Ort und dann, wenn es darauf ankommt.

ALPHA
EINFACH ZWEIFACH  

LADEN

GAMMA
DIE FUSION VON LICHT 

UND LADEN

Alle ALPHA Wallboxen enthalten  
folgende Key Features:

	 Typ 2 Ladekabel 5,5 m (opt. 7,5 m)

	� Integrierter Personenschutzschalter 
(FI)

	 11 kW Gesamtleistung

	� Integrierte Lastverteilung  
(bei 2 Ladepunkten)

	� Sequenzielles Laden möglich  
(bei 2 Ladepunkten)

	� Zubehör für Lastmanagement,  
Ladestatistik, Weboberfläche  
(je nach Typ), Standfuß, Kabelwand-
halterung, Wandhalterung  
mit Schutzdach

Alle GAMMA Pollerlader enthalten  
folgende Key Features:
 

	 Typ 2 Ladekabel 5,5 m (opt. 7,5 m)

	� Integrierter Personenschutzschalter 
(FI)

	 11 kW Gesamtleistung

	� Integrierte Lastverteilung  
(bei 2 Ladepunkten)

	� Sequenzielles Laden möglich  
(bei 2 Ladepunkten)

	� Zubehör für Lastmanagement,  
Ladestatistik, Weboberfläche  
(je nach Typ)

V-PORT
ENERGIE AUFNEHMEN  – 

ENERGIE ABGEBEN

Key Features unseres V-Ports 

 
	� Gesamtpaket aus einer Hand -  

Beleuchtung, PV-Modul und  
Ladeinfrastruktur

	� Modular und systemoffen - flexibler  
Einsatz auf bestehenden und neuen  
Parkplätzen

	� Material und Design - umweltverträglicher 
Holzrahmenbau aus regionalen  
Beständen. Die Kunststoffbauteile  
bestehen aus 99% Recyclingmaterial

	� Das Design der V-Konstruktion erleichtert 
die Einfahrt aus verschiedenen Winkeln

2 3
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TEMPERATUR- 
MANAGEMENT 

Die integrierte Temperaturüberwachung schützt die komplette Elektronik. 
Die Leistung wird permanent entprechend der Umgebungstemperatur 
angepasst. So bleiben Wallbox, Fahrzeug und Gebäude sicher.

MAXIMALE SICHERHEIT 

Der speziell für die E-Mobilität entwickelte Fehlerstrom-SchutzschalterFehlerstrom-Schutzschalter 
bietet die beste Absicherung für den Nutzer. Sie sparen teure 
Installationen in der Hauselektrik. 

 � OPTIMIERTE REGELUNG NACH 
 § 14A ENWG 

Die PRACHT ALPHA ist § 14a-konform optimiert und fügt sich nahtlos in  
Ihr Energiemanagementsystem ein – für alle Verbraucher und Erzeuger. 
Die optimierte Regelung erlaubt dem Netzbetreiber, die Leistung bei 
drohender Netzüberlastung kurzzeitig zu begrenzen.

ZUKUNFTSSICHER

Die nachrüstbaren ALPHA und GAMMA-Modelle sind bereits heute darauf  
vorbereitet Herausforderungen zu lösen, die morgen erst entstehen.  
PV-Anlagen, Smarthome, steigender Ladebedarf? Zukünftig  
entwickelte Module können nachgerüstet werden.

DOPPELTE POWER -  
EINFACHER PREIS

Mit nur einer Zuleitung zwei Ladepunkte – und das zum absoluten  
Sparpreis, mit den günstigen Doppelladern von PRACHT. Die PRACHT Lade-
lösungen sind einfach zu installieren und sparen viel Zeit und Geld! 

QUALITÄT MADE IN GERMANY - 
SERVICE INKLUSIVE

Wir setzen auf höchste Qualität und sind überzeugt von  
der unvergleichbaren Stärke unseres heimischen Standortes.  
Und das in allen Bereichen, von der Entwicklung bis zur  
Fertigung. Auch beim Service sind wir persönlich für Dich da -  
vor Ort und dann, wenn Du uns brauchst.

EINFACHE INSTALLATION  
UND WARTUNG

Die ALPHA zeichnet sich aufgrund ihrer Bauart durch eine besonders 
einfache Installation und hohe Wartungsfreundlichkeit aus. 
Die Elektronik ist vor unbefugten Eingriffen geschützt, bleibt aber durch 
einen Zugangsschlüssel zugänglich.

EIN ODER ZWEI  
TYP-2-ANSCHLÜSSE 

Für einen weiteren Wagen sparen Sie die zweite Wallbox und damit Platz 
und Kosten! Die geschützten Anschlüsse entsprechen der Standard-Norm 
IEC 62196-2, Sie sparen separate Schutzkappen. 

EIN ODER ZWEI  
LANGE LADEKABEL

Die Wallbox ALPHA bietet zwei 5,5 m oder 7,5 m lange Ladekabel, optional 
auch als Spiralkabel erhätlich. Zusammen mit der Positionierung zwischen 
zwei Stellplätzen bietet das maximale Flexibilität. Ihr Bordkabel bleibt 
sauber und trocken verstaut. Sonderlängen verfügbar.

INTELLIGENTES 
LADEMANAGEMENT  

Die ALPHA ist auf jede örtliche Gegebenheit vorbereitet und kann zwischen 
1,4 und 22 kW Ladeleistung eingestellt werden. Das Lademanagement teilt 
die maximal abrufbaren Ladeströme sinnvoll zwischen den angeschlosse-
nen Fahrzeugen auf.

INSTALLATION:

4 5

BUSINESS LÖSUNGEN 

Dienstwagenlösung mit eingebautem MID Zähler und  
cloudbasiertem E-Mail-Service in der APLHA + GAMMA Business. 

EINFACH.
ZWEIFACH.
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ALPHA XT +
•	 Der intelligente Doppellader mit Lastmanagement 
•	 Laden mit bis zu 2 x 11kW oder 1 x 22kW 
•	 Für 2 Ladepunkte bei nur 1 Zuleitung 
•	 Bedarfsgerechtes gleichzeitiges Laden 

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

ALPHA MONO XT  
•	 Preisgünstiger Einzellader 
•	 Laden mit bis zu 1 x 11 kW

ALPHA DUO 
•	 Günstiger Preis für 2 Ladepunkte bei nur 1 Zuleitung 
•	 Als Destination Charger mit Verweildauer geeignet
•	 Ideale Lösung bei begrenzter Anschlussleistung 
•	� Laden wahlweise mit bis zu 1 x 11 kW oder bis zu 2 x 6,9 kW

 

ALPHA XT 
•	 Der intelligente Doppellader mit Lastmanagement 
•	 Laden mit bis zu 2 x 11kW  
•	 Für 2 Ladepunkte bei nur 1 Zuleitung  

999,- EUR*

5,5 m Kabel
Bestell-Nr. NRG1027

1.049,- EUR*

7,5 m Kabel  
Best.-Nr. NRG1127
 
*zzgl. USt.

1.748,- EUR*

Bestell-Nr. NRG1012
*zzgl. USt.

1.948,- EUR*

7,5 m Kabel,  
Best.-Nr. NRG1212

*zzgl. USt. 

499,- EUR*

5,5 m Kabel 
Best.-Nr. NRG1026 
 
549,- EUR*

7,5 m Kabel  
Best.-Nr. NRG1126 

*zzgl. USt.

698,- EUR*

5,5 m Kabel  
Bestell-Nr.: NRG1006 

798,- EUR*

7,5 m Kabel  
Best.-Nr. NRG1206 

*zzgl. USt.

ALPHA MONO  
XT BUSINESS
•	 Als Dienstwagen „Business-Box“ geeignet  
•	 MID-konforme Strommessung 
•	 Laden mit bis zu 1 x 11 kW  
•	 Zeit-Nutzerbezogene Verbrauchsdatenerfassung 
 

899,- EUR* 

5,5 m Kabel 
Bestell-Nr. NRG1032

999,- EUR*

7,5 m Kabel  
Best.-Nr. NRG1132

*zzgl. USt.

1.498,- EUR*

5,5 m Kabel  
Bestell-Nr.: NRG1002  

1.698,- EUR*

7,5 m Kabel,  
Best.-Nr. NRG1202  

*zzgl. USt.

UNTERWEGS ODER ZUHAUSE.  
DOPPELT STARK -  PRACHT ALPHA 

ZUBEHÖR

RFID Karten
5er-Set, nur in  
Verbindung mit  
PRACHT RFID Modul 
(NRG9002).

29,- EUR*
Bestell-Nr. NRG9003
*zzgl. USt.

Module zur festen Stromeinstellung
Für alle ALPHA und ALPHA XT-Modelle geeignet. Dieses Modul wird anstelle der variablen Steckbrücke zur 
Anschlussleistungseinstellung in den unteren Bereich der Front eingesetzt. Das Modul bietet zusätzlich 4 Last-
abwurfstufen die über potentialfreie Kontakte geschaltet werden können. Eine Reduktion der Ladeleistung bis zur 
Abschaltung ist somit möglich. Das Modul ist somit geeignet für den Rundsteuerempfänger Ihres EVUs.
ACHTUNG nicht kombinierbar mit dem optionalen  
PRACHT NETWORK INTERFACE (PNI)

79,- EUR*	 79,- EUR*	
Bestell-Nr. NRG9010 – Modul 16A	 Bestell-Nr. NRG9011 – Modul 32A
*zzgl. UST.	 *zzgl. UST.

79,- EUR*	
Bestell-Nr. NRG9016 – Modul 20A	  
*zzgl. UST.

Stand-Alone-Standfuß  
mit Dach 
Für den Außenbereich. Inkl.  
Kabelhalter und Vorbereitung  
zur Bodenverankerung. 
Pulverbeschichtetes  
Aluminium, Schwarz.

399,- EUR*

Bestell-Nr. NRG9000
*zzgl. USt.

Ersatzkabel  Typ 2 
7,5 m, extra lang für 
ALPHA-Wallboxen, 
Schwarz.

249,- EUR*

Bestell-Nr. NRG8010
*zzgl. USt.

Wandhalterung mit  
Regenschutzdach 
Für den Außenbereich.
Pulverbeschichtetes  
Aluminium, Schwarz.

249,- EUR*
Bestell-Nr. NRG9001
*zzgl. USt.

Wandhalterung  
für ein Ladekabel.  
Pulverbeschichtetes  
Aluminium,  
Schwarz. 

29,- EUR*

Bestell-Nr. NRG9004
*zzgl. USt.

ALPHA MONO XT + 
•	 Der intelligente Einzellader  
•	 Laden mit bis zu 1 x 22kW
 

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

MODELL- 
VERGLEICH  
  
S. 14/15.

ZUBEHÖR
KONNEKTIVITÄT 
 
S. 8.

LADE- 
SZENARIEN  
 
S. 8-12

6 7

AKTUELLE 
INFOS ZUR  
BUNDES- 
FÖRDERUNG:

FI-SCHALTER
INTEGRIERT

FÖRDER-
FÄHIG

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

INTEGRIERTES 
LASTEN- 

MANAGEMENT

FÖRDER-
FÄHIG

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

INTEGRIERTES 
LASTEN- 

MANAGEMENT

EINFACHE
FÖRDERUNG

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

INTEGRIERTES 
LASTEN- 

MANAGEMENT

FÖRDER-
FÄHIG
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Phasenabwurf beim 
einphasigen Laden 
1,4–4,6 kW

SZENARIO 1: 
ÜBERSCHUSS- 
LADEN ÜBER  
KLEINANLAGEN 
UND IM PRIVAT-
BEREICH

Darstellung eines Kleinan- 
lagenüberschuss < 10 kWp  
mit Phasenabwurf

HAUSANSCHLUSS +  
PV-ANLAGE

1-phasig Phasenabwurf

Hausanschluss

Hausanschluss

PRACHT CONNECT bietet Ihnen ein modul-erweiterbares und offenes 
ECO-System mit dem aus mehreren einzelnen Ladestationen integrierte 
Ladeinfrastrukturen werden - Alle XT-Modelle sind hierfür  
geeignet: Bei Kauf oder in der Nachrüstung.

Statisches und dynamisches Lastmanagement – PV-Überschussladen – 
Monitoring & Controlling aus einer Hand. Und das Beste: Die Integration 
kann einfach in bestehenden Gebäudeinfrastrukturen vorgenommen 
werden. In Einzel- und Mehrfamilienhäusern sowie im gewerblichen und 
kommunalen Umfeld. 

DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT

In Verbindung mit dem PCC bietet der PRACHT DYNAMIC CHARGE 
CONTROL (PDCC) Ihnen die Vorteile des dynamischen Lastmanage-
ments: Bringen Sie Ihr Lademanagement in bedarfsorientierten 
Einklang mit den übrigen Bestandsverbrauchern. Bspw. erkennt  
der PDCC hohen oder niedrigen Stromverbrauch im Gebäude und 
reduziert bzw. erhöht die Energiezuteilung der Ladeinfrastruktur.  
Der PDCC ist ebenfalls einfach per Hutschienenmontage in die  
Hausinstallation zu integrieren. 

PDCC 80 – PRACHT 	 PDCC 400 – PRACHT  
DYNAMIC CHARGE CONTROL 	 DYNAMIC CHARGE CONTROL
bis 3 x 80 A.	 inkl. Messwandler bis 3 x 400 A.

199,- EUR*	 349,- EUR*
Bestell-Nr. NRG9009	 Bestell-Nr. NRG9012

MONITORING, CONTROLLING UND 
ZEITTARIF-STEUERUNG

Immer den Überblick behalten: Das PRACHT NETWORK INTERFACE 
(PNI) macht Ihre ALPHA XT-Modelle netzwerkfähig (Webinterface 
& Modbus TCP). Das PNI kann in alle XT-Modelle integriert werden 
und bietet Ihnen zukunftsfähige Schnittstellen zur Integration in 
Smart Home oder Smart Industry Umgebungen (OCPP2 über Lizenz 
freischaltbar/nicht zur Abrechnung geeignet). Über das Webinterface 
können Sie Ihre Wallboxen freischalten (inkl. Ladetimer/Zeittarif/
Sperrzeiten), Echtzeit-Informationen zur Energiezuteilung der Lade-
punkte, Ladezyklen abrufen und Ladeleistungen einstellen. 

PNI – PRACHT NETWORK 	 PNI – PRACHT NETWORK
INTERFACE für ALPHA MONO XT	 INTERFACE für alle 		
	 ALPHA XT-Modelle 
	 (ausser ALPHA MONO XT)
249,- EUR*	 249,- EUR*
Bestell-Nr. NRG9014	 Bestell-Nr. NRG9008

DAS GANZE IST 
MEHR ALS DIE 
SUMME SEINER 
TEILE

Sicherung (Hausanschlusskasten)

PV-LADEN PV-LADEN

MODUS 1 	 Reines Überschussladen. Es wird der ALPHA XT ausschließlich Strom aus der PV-Anlage zugeführt. Bei weniger als 6 A� aus der PV-Anlage  
	 wird das Laden von Autos abgeschaltet. Ein Wiedereinschalten wird versucht, muss aber vom Fahrzeug unterstützt werden. 

MODUS 2	 Die Grundladung von 6 A der e-Autos wird über den Hausanschluss sichergestellt. Wenn die PV-Anlage 6 A oder mehr erzeugt, wird die 
	 Ladung der e-Fahrzeuge über die PV-Anlage sichergestellt. Zusätzlich erzeugter Strom-Überschuss wird dem Auto zugewiesen. Das Auto  
	 wird über den Hausanschlussstrom bzw. Akkuspeicher fertig geladen.

HINWEIS	 Aus Kompatibilitätsgründen empfehlen wir Modus 2.

SZENARIO 2:  
ÜBERSCHUSS- 
LADEN ÜBER  
EINE GRÖSSERE  
ANLAGE

Darstellung des Überschuss  
> 10 kWp einer mittelgroßen 
Anlage

ALLE 
SZENARIEN 
DIENEN ALS  
BEISPIELE.

PV-ÜBERSCHUSS-LADEN

Mit lokal gewonnener Energie Ihre Ladeinfrastruktur versorgen? Das 
ermöglicht Ihnen der PRACHT DYNAMIC CHARGE CONTROL (PDCC 80)  
in Kombination mit dem PCC in Ergänzung zum dynamischen Last- 
management. Sie können entscheiden, ob Sie ausschließlich über die 
PV** laden, oder in Kombination mit der Hausanschlussleitung. Die 
Lösung aus PCC und PDCC 80 eignet sich für den privaten Bereich mit 
typischen PV-Anlagen unter 10 kWp mit der Phasenabwurffunktion,  
die den Regelbereich auf 1,4 - 4,6 kW anpasst, als auch für größere Ein-
heiten über 10 kWp mit einem Regelbereich von 4,1 - 22 kW je Fahrzeug.

PDCC 80 – PRACHT DYNAMIC CHARGE CONTROL 
Der PDCC ist eine Messeinrichtung für bis zu 3 x 80 A.
  
199,- EUR*
Bestell-Nr. NRG9009

*zzgl. USt. ** Vorausgesetzt das Fahrzeug unterstützt diese Funktion.

IN ALLEN  
SZENARIEN  
FINDET IMMER 
DAS INTERNE 
UND DAS ÜBER-
GEORDNETE 
LASTMANAGE-
MENT ANWEN-
DUNG.

STATISCHES LASTMANAGEMENT 

Der PRACHT CHARGE CONTROL (PCC) installiert sich per einfacher Hut-
schienenmontage in der Hauselektrik. Geben Sie Ihrer Lade- 
infrastruktur über den PCC einen definierten Anteil des zur Verfügung 
stehenden Stroms frei. Der PCC teilt diesen Strom über MODBUS auf die 
angeschlossenen ALPHA-XTs auf.
Die Bedienung erfolgt ausschließlich am Geräte-Interface. Bis zu  
10 PRACHT ALPHA XT Wallboxen/max. 20 Ladepunkte können über 
RS485-Schnittstellen verbunden werden. Die Clienten sind bereits fertig 
angelernt und es ist kein weiteres Setup über den Computer notwendig. 

PCC – PRACHT Charge Control Set
Charge Control für 1 (NRG9021) bis zu 10 (NRG9030) vorprogram-
mierten Clients. Siehe Übersichtstabelle auf Seite 14/15. 

505,- EUR* 
Bestell-Nr. NRG9021, ..., NRG9030

PCC PRACHT CHARGE CONTROL Stromkabel Modbus RTU DatenkabelPRACHT DYNAMIC CHARGE CONTROL Stromfluss

Alle ALPHA und GAMMA Modelle außer 
Business eignen sich für Szenario 1 und 2.
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STATISCHES 
LASTMANAGEMENT

DYNAMISCHES  
LASTMANAGEMENT

SZENARIO 3: 
MEHRFAMILIENHAUS 

SZENARIO 5: 
MEHRFAMILIENHAUS/GEWERBELÖSUNG   
MIT DEM PDCC 80

SZENARIO 6: 
MEHRFAMILIENHAUS/GEWERBELÖSUNG   
MIT DEM PDCC 400SZENARIO 4: 

FIRMENPARKPLATZ

ABRECHNUNG
ÜBER DEN
INDIVIDUELLEN
PARTEIEN- 
ZÄHLER
MÖGLICH.

IN ALLEN  
SZENARIEN  
FINDET IMMER 
DAS INTERNE 
UND DAS ÜBER-
GEORDNETE 
LASTMANAGE-
MENT ANWEN-
DUNG.

Bei einem mit 80 A versorgten Mehrfamilienhaus 
ist es sinnvoll die Ladeleistung für Wallboxen auf 
40 A zu begrenzen, damit parallel Haushalts-
abnehmer wie Kochherde, Waschmaschinen, 
Licht, etc. überlastfrei betrieben werden können.  
Als intelligente Lösung dient der einstellbare 
PRACHT CHARGE CONTROL (PCC) für statisches  
Lastmanagement.

1 	 Aus dem Stromnetz werden 80 A eingespeist.
2	 Alle Parteienzähler sind jeweils mit 35 A 		
	 abgesichert.
3	 Die Wallboxen sind in diesem Beispiel alle  
	 auf 16 A bzw. 11 kW- Ladeleistung begrenzt.
4	 Der PCC sorgt für eine gleichmäßige 		
	 Stromverteilung zwischen den Wallboxen  
	 bei zu hohem Gesamtbedarf.
5 	 Autos können problemlos geladen werden,  
	 während gleichzeitig Haushaltsabnehmer  
	 wie Kochen, Waschen, Licht, etc. ohne  
	 drohende Überlast versorgt sind.

Das dynamische Lastmanagement zielt auf die optimale 
Auslastung des Hausanschlusses. PRACHT bietet hier als  
Lösung den PDCC 80 (PRACHT DYNAMIC CHARGE  
CONTROL). Der permanente Abgleich zwischen Verfügbar-
keit und Bedarf innerhalb der Hausversorgung sorgt für 
eine maximale Ausnutzung des Anschlusses.

1 	 Aus dem Stromnetz werden 63 A eingespeist.
2	 Die Parteienzähler sind jeweils mit 35 A abgesichert.
3	 Die Wallboxen sind in diesem Beispiel alle auf  
	 16 A bzw. 11 kW-Ladeleistung begrenzt.
4	 Die Leistungsverteilung wird dynamisch bis zur  
	 Grenze des Hausanschlusses geregelt.
5 	 Die Stromverteilung wird je nach Verbrauch angepasst.  
	 Bei einer hohen Hausstromabnahme wird die Leistung	
	 für die ALPHA XTs heruntergeregelt. Im Umkehrschluss  
	 wird bei einer geringen Hausstromabnahme die  
	 Leistung für die ALPHA XTs hoch geregelt. Es steht  
	 mehr Ladestrom zur Verfügung.
6	 Optimale Auslastung des Hausanschlusses.

Im typischen Parkplatz-Szenario ist die Herausforderung  
die maximale Leistung von 40 A zwischen allen Lade-
stationen sinnvoll aufzuteilen. Die Aufgabe löst der PRACHT 
CHARGE CONTROL (PCC) für statisches Lastmanagement.

1    Aus dem Stromnetz werden 150 A zugespeist.
2	 40 A werden auf alle Wallboxen aufgeteilt.
3	 Der Einfachlader ist auf 16 A/11 kW eingestellt.  
	 Die Doppellader sind auf 32 A/2x 11 kW bzw.  
	 22 kW eingestellt.
4	 Alle Fahrzeuge werden gleichzeitig, unter  
	 Ausnutzung der maximal zur Verfügung  
	 stehenden Leistung, geladen.

Sicherung

Das dynamische Lastmanagement zielt auf die optimale 
Auslastung des Hausanschlusses. PRACHT bietet hier als 
Lösung den Energiezähler mit Messwandler PDCC 400 
(Pracht Dynamic Charge Control). Der permanente  
Abgleich zwischen Verfügbarkeit und Bedarf innerhalb  
der Hausversorgung sorgt für eine maximale Ausnutzung 
der Stromleistung.

1 	 Aus dem Stromnetz werden max. 250 A zugespeist.
2	 Die Parteienzähler sind jeweils mit 35 A abgesichert.
3	 Die Wallboxen sind in diesem Beispiel alle auf  
	 16 A bzw. 11 kW-Ladeleistung begrenzt.
4	 Die Leistungsverteilung wird dynamisch bis zur  
	 Grenze des Hausanschlusses geregelt.
5 	 Die Stromverteilung wird je nach Verbrauch angepasst.  
	 Bei einer hohen Hausstromabnahme wird die Leistung	
	 für die ALPHA XTs heruntergeregelt. Im Umkehrschluss  
	 wird bei einer geringen Hausstromabnahme die  
	 Leistung für die ALPHA XTs hoch geregelt. Es steht  
	 mehr Ladestrom zur Verfügung.
6	 Optimale Auslastung des Hausanschlusses.

MesswandlerPCC PRACHT CHARGE CONTROL Stromkabel Modbus RTU DatenkabelPRACHT DYNAMIC CHARGE CONTROL Stromfluss Sicherung (Hausanschlusskasten)

ALLE 
SZENARIEN 
DIENEN ALS  
BEISPIELE.

Alle ALPHA und GAMMA Modelle außer Business eignen sich für Szenario 5 und 6.Alle ALPHA und GAMMA Modelle außer Business eignen sich für Szenario 3 und 4.
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MONITORING:
Behalten Sie über 
abgeschlossene Lade- 
vorgänge den Überblick  
im Statistik-Cockpit.

EINFACHE 
NAVIGATION:

Alle Infos wie die Echtzeiten-
energiezuteilung auf einen Blick 
einsehen. Der schnelle Zugriff auf 
alle Steuerungs-Cockpits bietet 
optimalen Überblick.

EASY CONNECT:

Zur Einrichtung des PNI ist keine 
Zertifizierung erforderlich. Einfach 
das PNI-Modul in die Wallbox  
einsetzen, ins Netzwerk einbinden  
und über das Webinterface die 
Wallbox steuern.
Weitere Artikeldetails auf S. 10.

SCHNITTSTELLEN:

Modbus - Gängige Standardschnitt-
stelle zur Netzwerkintegration in 
Regelnetzwerken. 

Back-End - Eine zukunftsfähige 
OCPP2-Schnittstelle kann nachträg-
lich über eine Lizenz freigeschaltet 
werden.

INTUITIVE 
BEDIENBARKEIT:

Einfach manuell die Ladeleistung 
einstellen, einen Ladetimer stellen, 
den Ladepunkt in bestimmten Zeit-
fenstern sperren oder freigeben.  
Hierüber bietet das PNI die Mög-
lichkeit Zeittarife zu realisieren.

EINFACH. SMART.  
VERBUNDEN.

NETZORIENTIERUNG  
& ABRECHNUNG

ALLES AUF EINEN BLICK -  
 
Das PRACHT Network Interface (PNI) bietet Ihnen die  
Möglichkeit Ihre Wallbox einfach zu steuern. Einmal in  
Ihr Netzwerk eingebunden, ist ihre ALPHA XT über das  
Webinterface mit jedem Gerät mit Browser aufrufbar:  
Sowohl am PC, Tablet oder über das Smartphone.

Für die Installation und für den täglichen Gebrauch 
sind keine Zertifizierungen oder Schulungen notwendig. 
Zudem entstehen keine laufenden Kosten, ebenso  
ist keine Cloud- oder Host-Anbindung notwendig.

HIER PNI 
TESTEN:

SZENARIO 8:  
ABRECHNUNG 
ÜBER DIE BUSI-
NESS WALLBOX

Darstellung einer Ver-
brauchs-Abrechnung von  
3 Firmenstandorten.  
Wird über PRACHT Cloud an  
die Buchhaltung übermittelt.

E-Mail

NRG1026 
RJ 45 Stecker

NRG1026 
RJ 45 Stecker

NRG1026 
RJ 45 Stecker

max. 100 
Personen 
personali-
siert

ETHERNET-Kabel INTERNET

RFID

ROUTER

MID-ZÄHLER MID-ZÄHLER

ROUTER

MID-ZÄHLER

SZENARIO 7: 
REGELUNG ÜBER 
RUNDSTEUER- 
EMPFÄNGER  
GEMÄSS § 14A

Netzorientierte Steuerung des 
Verbrauches wird garantiert

Strom Signal zur Abregelung

Standort 1

ROUTER

Standort 2 Standort 3

PRACHT  
Cloud

GAMMA BUSINESS und ALPHA BUSINESS sind für  
Szenario 8 geeignet 

Alle ALPHA und GAMMA Modelle sind für  
Szenario 7 geeignet

NRG       
RJ 45 Stecker

EnergieversorgerStromnetz

HAUPT- 
VERTEILUNG

RUNDSTEUER- 
EMPFÄNGER

WALLBOX- 
PLATINE
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AUF EINEN BLICK 

   ARTIKEL ARTIKEL-
NUMMER BEZEICHNUNG ANZAHL  

LADEPUNKTE
LÄNGE  
LADEKABEL RFID Modul KW PRO  

LADEPUNKT
LASTMANAGEMENT | PV  
ÜBERSCHUSS

PNI NACHRÜSTBAR 
WENN KEIN LASTMANAGE-
MENT VERBAUT WIRD

MODUL ZUR FESTEN 
STROMEINSTELLUNG

ABRECH-
NUNGS-
FUNKTION

SZENARIEN 
GEEIGNET FÜR*

NRG1002 Alpha XT 2 5,5m / 5,5m ja 1x11 / 2x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja     
NRG9008

ja (wenn kein PNI verbaut wird) 
NRG9010, NRG9011, NRG9016

1-7

NRG1102 Alpha XT 2 7,5m / 5,5m ja 1x11 / 2x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja    
NRG9008

ja (wenn kein PNI verbaut wird 
NRG9010, NRG9011, NRG9016

1-7

NRG1202 Alpha XT 2 7,5m / 7,5m ja 1x11 / 2x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja    
NRG9008

ja (wenn kein PNI verbaut wird) 
NRG9010, NRG9011, NRG9016

1-7

NRG1012 Alpha XT + 2 5,5m / 5,5m ja 1x22 / 2x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja    
NRG9008

ja (wenn kein PNI verbaut wird) 
NRG9010, NRG9011, NRG9016

1-7

NRG1112 Alpha XT + 2 7,5m / 5,5m ja 1x22 / 2x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja    
NRG9008

ja (wenn kein PNI verbaut wird) 
NRG9010, NRG9011, NRG9016

1-7

NRG1212 Alpha XT + 2 7,5m / 7,5m ja 1x22 / 2x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja   
NRG9008

ja (wenn kein PNI verbaut wird) 
NRG9010, NRG9011, NRG9016

1-7

NRG1006 Alpha DUO 2 5,5m / 5,5m ja 1x11 / 2x 6,9 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja 
NRG9010, NRG9016 

1-7

NRG1106 Alpha DUO 2 7,5m / 5,5m ja 1x11 / 2x 6,9 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja 
NRG9010, NRG9016 

1-7

NRG1206 Alpha DUO 2 7,5m / 7,5m ja 1x11 / 2x 6,9 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012

ja 
NRG9010, NRG9016 

1-7

NRG1026 Alpha MONO XT 1 5,5m ja 1x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012 ja  NRG9014 ja 

NRG9010
1-7

NRG1126 Alpha MONO XT 1 7,5m ja 1x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012 ja  NRG9014 ja 

NRG9010
1-7

NRG1027 Alpha MONO  
Business XT 1 5,5m ja 1x11 ja 

NRG9010 ja 7,8

NRG1127 Alpha MONO  
Business XT 1 7,5m ja 1x11 ja 

NRG9010 ja 7,8

NRG1032 Alpha MONO XT + 1 5,5m ja 1x22 / 1x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012 ja NRG9014 ja 

NRG9010, NRG9011, NRG9016
1-7

NRG1132 Alpha MONO XT + 1 7,5m ja 1x22 / 1x11 ja mit PCC + PDCC 
NRG9021 - NRG9030 + NRG9009 o. NRG9012 ja NRG9014 ja 

NRG9010, NRG9011, NRG9016
1-7

NRG3024 GAMMA Business 1 5,5m ja 1x11 ja 
NRG9010 ja 7,8

NRG3007 GAMMA DUO 2 5,5m / 5,5 m ja 1x11/2x6,9 ja 
NRG9010, NRG9011

1-7

NRG3004 GAMMA MONO 1 5,5m ja 1x11 ja 
NRG9010 

1-7

PORTFOLIO 
WALLBOXEN &  
POLLERLADER

* SZENARIEN 
SIEHE  

SEITEN 8-12
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INSTALLATION:

16 17

DIE FUSION VON  
LICHT & LADEN
G MM

TEMPERATUR- 
MANAGEMENT 

Die integrierte Temperaturüberwachung schützt die komplette Elektronik. 
Die Leistung wird permanent entprechend der Umgebungstemperatur 
angepasst. So bleiben Wallbox, Fahrzeug und Gebäude sicher.

MAXIMALE SICHERHEIT 

Der speziell für die E-Mobilität entwickelte Fehlerstrom-SchutzschalterFehlerstrom-Schutzschalter 
bietet die beste Absicherung für den Nutzer. Sie sparen teure 
Installationen in der Hauselektrik. 

ZUKUNFTSSICHER

Die nachrüstbaren GAMMA-Modelle sind bereits heute darauf  
vorbereitet Herausforderungen zu lösen, die morgen erst entstehen.  
PV-Anlagen, Smarthome, steigender Ladebedarf? Zukünftig  
entwickelte Module können nachgerüstet werden.

DOPPELTE POWER -  
EINFACHER PREIS

Mit nur einer Zuleitung zwei Ladepunkte –  
Die PRACHT Ladelösungen sind einfach zu installieren und sparen  
viel Zeit und dadurch Geld!

EINFACHE INSTALLATION  
UND WARTUNG

Die Elektronik ist vor unbefugten Eingriffen geschützt, bleibt aber durch 
einen Zugangsschlüssel zugänglich.

EIN ODER ZWEI  
TYP-2-ANSCHLÜSSE 

Für einen weiteren Wagen sparen Sie die zweite Wallbox und damit Platz 
und Kosten! Die geschützten Anschlüsse entsprechen der Standard-Norm 
IEC 62196-2, Sie sparen separate Schutzkappen. 

AUSGEZEICHNETES DESIGN

Die GAMMA wurde 2025 mit dem rennomierten IF DESIGN AWARD  
ausgezeichnet.

INTELLIGENTES 
LADEMANAGEMENT  

Die GAMMA ist auf jede örtliche Gegebenheit vorbereitet und kann 
zwischen 1,4 und 22 kW Ladeleistung eingestellt werden. Das Ladema-
nagement teilt die maximal abrufbaren Ladeströme sinnvoll zwischen den 
angeschlossenen Fahrzeugen auf.

BUSINESS LÖSUNGEN 

Dienstwagenlösung mit eingebautem MID Zähler und  
cloudbasiertem E-Mail-Service in der GAMMA Business. 

QUALITÄT MADE IN GERMANY - 
SERVICE INKLUSIVE

Wir setzen auf höchste Qualität und sind überzeugt von  
der unvergleichbaren Stärke unseres heimischen Standortes.  
Und das in allen Bereichen, von der Entwicklung bis zur  
Fertigung. Auch beim Service sind wir persönlich für Dich da - vor Ort und 
dann, wenn Du uns brauchst.

 � OPTIMIERTE REGELUNG NACH 
 § 14A ENWG 

Die GAMMA ist § 14a-konform optimiert und fügt sich nahtlos in  
Ihr Energiemanagementsystem ein – für alle Verbraucher und Erzeuger. 
Die optimierte Regelung erlaubt dem Netzbetreiber, die Leistung bei 
drohender Netzüberlastung kurzzeitig zu begrenzen.
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1.899,- EUR*

Bestell-Nr.: NRG3027 
*zzgl. USt., je Stück

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

GAMMA BUSINESS
•	 MID-konforme Strommessung
•	 Laden mit bis zu 1 x 11 kW  
•	� Dark-Sky: Keine Lichtverschmutzung durch zielgerichtete  

Lichtverteilung
•	 Geeignet für Plätze, Parkplätze und Wege
•	 Pollerleuchte mit integrierter Ladelösung
•	 Zeit-Nutzerbezogene Verbrauchsdatenerfassung
•	 Lichtstrom in Stufen per DIP-SWITCH einstellbar
•	 Blendarm und flickerfrei

DIE FUSION VON  
LICHT UND LADEN - GAMMA

GAMMA DUO
•	 2 Ladepunkte bei nur 1 Zuleitung 
•	� Laden wahlweise mit bis zu 1 x 11 kW oder bis zu 2 x 6,9 kW
•	� Dark-Sky: Keine Lichtverschmutzung durch  

zielgerichtete Lichtverteilung
•	 Pollerleuchte mit integrierter Ladelösung
•	 Lichtstrom in Stufen per DIP-SWITCH einstellbar 
•	 Blendarm und flickerfrei

1.999,- EUR*

Bestell-Nr.: NRG3004 
*zzgl. USt., je Stück

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

INTEGRIERTES 
LASTEN- 

MANAGEMENT

GAMMA MONO
•	 Geeignet für Plätze, Parkplätze und Wege 
•	� Laden mit bis zu 1 x 11 kW
•	 Lichtstrom in Stufen per DIP-SWITCH einstellbar
•	� Dark-Sky: Keine Lichtverschmutzung durch zielgerichtete 

Lichtverteilung
•	 Blendarm und flickerfrei
 

1.799,- EUR*

Bestell-Nr.: NRG3024 
*zzgl. USt., je Stück

RFID-
FUNKTION 
INKLUSIVE

RFID Karten
5er-Set, nur in  
Verbindung mit  
PRACHT RFID Modul 
(NRG9002).

29,- EUR*
Bestell-Nr. NRG9003
*zzgl. USt.

Module zur festen Stromeinstellung
Für alle GAMMA-Modelle geeignet. Dieses Modul wird anstelle der variablen 
Steckbrücke zur Anschlussleistungseinstellung in den unteren Bereich der 
Front eingesetzt. Das Modul bietet zusätzlich 4 Lastabwurfstufen die über 
potentialfreie Kontakte geschaltet werden können. Eine Reduktion der Lade-
leistung bis zur Abschaltung ist somit möglich. Das Modul ist somit geeignet 
für den Rundsteuerempfänger Ihres EVUs.
ACHTUNG nicht kombinierbar mit dem optionalen  
PRACHT NETWORK INTERFACE (PNI)

79,- EUR*	 79,- EUR*	
Bestell-Nr. NRG9010– Modul 16A	 Bestell-Nr. NRG9016 – Modul 20A
*zzgl. UST.	 *zzgl. UST.

LICHT- 
LEISTUNG 

26W/2060LM

FARB- 
TEMPERATUR 

3000K

ZUBEHÖR
KONNEKTIVITÄT 
S. 8.

PRACHTENERGY.COM

Die Leidenschaft für Beleuchtungslösungen, kombiniert mit Pioniergeist  
sowie das Verantwortungsbewusstsein gegenüber Kunden und  
Verbrauchern treiben die  SG Leuchten GmbH und PRACHT an. 

Und was ist das Ergebnis, wenn Leidenschaft und Innovationsdrang zweier 
Unternehmen aufeinandertreffen? GAMMA. Die logische Konsequenz aus 
E-Mobilität, Effizienz und Licht. Sie nutzt die Infrastruktur bestehender Netz-
werke. Fügt sich nahtlos in das Design von Planern,  Städten, Gemeinden 
und Privatverbrauchern ein. Bei diesem Produkt kommen Lichttechnik und 
Design von der SG Leuchten GmbH und die Komponenten für den E-Mobilität-Part von PRACHT. Design, 
Effizienz und Nutzen sind die innovative Dreifaltigkeit in diesem Projekt.

®

18

LADE- 
SZENARIEN  
 
S. 8-12
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AUSRICHTUNGS- 
UNABHÄNGIG

Flexible Aufstellung durch optimierte Dachneigung möglich. 

  INFINITY TECHNOLOGIE

Modular erweiterbar mit weiteren V-PORT XT  
und V-POrt. Flexibler Einsatz auf bestehenden und neuen Parkplätzen.

MATERIAL UND DESIGN

Umweltverträglicher Holzrahmenbau aus regionalen Beständen. 
Kunststoffteile der Leuchten bestehen aus 99%   
Recyclingmaterial.

LADEINFRASTRUKTUR

Verlässliches und einfaches Laden im Alltag mit zwei Ladepunkten  
direkt im V-PORT XT. Mit PV-Strom und bis zu 2x 11 kW E-Autos laden –  
intelligentes Lastmanagement inklusive! 

  15 PV-MODULE – 1 DACH  

Stromerzeugung ohne Hausdach mit den tageslichtdurchlässigen  
PV-Modulen. 

20 21

BRINGT DICH IM JAHR  
20.000 KM WEIT* 

V-PORT

            BELEUCHTUNG
 
KATLA ONE bietet insektenfreundliche Beleuchtung. Die Leuchte besteht 
aus nachhaltigen Materialien und ist MADE IN GERMANY. 

ZUM V-PORT:
* �Die berechnete Menge an produziertem PV-Strom kann variieren, ebenso 

beeinflussen Faktoren, wie das Fahrzeug, der Fahrstil oder die Witterung die 
Reichweite. Die angegebene Leistung basiert auf Durchschnittswerten.

SYSTEMOFFEN

So viel Systemlösung, wie nötig: Von einer  
PV-Überdachung, dem V-PORT bis zur  
Komplettlösung, dem V-PORT XT inkl. Wechselrichter und 
Ladeinfrastruktur. Auch kombinierbar mit bereits bestehender 
Ladeinfrastruktur und Komponenten anderer Hersteller. 

QUALITÄT MADE IN GERMANY - 
SERVICE INKLUSIVE

Wir setzen auf höchste Qualität und sind überzeugt von  
der unvergleichbaren Stärke unseres heimischen Standortes.  
Und das in allen Bereichen, von der Entwicklung bis zur  
Fertigung. Auch beim Service sind wir persönlich für Dich da - vor Ort und 
dann, wenn Du uns brauchst.
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ENERGIE 
UND INFRA- 
STRUKTUR 
ENERGIE 
AUFNEHMEN &  
UMWANDELN

�V-PORT XT und V-PORT PV-Module 

	 Moduleffizienz 20,6% 
	 Durch optimale Neigung für jede Ausrichtung geeignet 
	 Systemleistung: 5,6 kWp 
	 Pro Panel 375 Wp 
	 Monokristalline Glas-Folienmodule 
	 Tageslichtdurchlässig
	 Stromerzeugung ohne Hausdach

	 Eloxierter Aluminiumrahmen
	 Bruchsicher
	 Schutz vor Schnee, Hagel und Regen

	 Geprüft für Überkopf- und Montage über Verkehrsfläche 	
	 nach DIN18008-1:2020-05 

	 Standardkomponenten und MC4 kompatible  
	 Steckverbinder als Ersatz und Zubehör erhältlich

3 Phasen On-Grid Wechselrichter 
 

	 Mit Display
	 Dual MPP-Tracker
	 RS485 Schnittstelle
	 Zertifiziert nach AR 4105
	 Hoher Wirkungsgrad
	 Marktübliche MC4 kompatible Steckverbindungen
	 Weitere PV-Flächen anschließbar* 
	 Kompaktes Design
	 IP 65 und Umgebungstemperatur -25℃ bis 60℃
	 In Ausführungen 5, 10 oder 15 kW erhältlich

* technische Details beachten
** Wechselrichter kann abweichen

SZENARIO: 
PV-ÜBERSCHUSS- 
LADEN MIT DEM  
V-PORT XT

Darstellung des Überschuss  
> 10 kWp einer mittelgroßen 
Anlage

MODUS 1 	  
Reines Überschussladen. Der ALPHA XT wird ausschließlich Strom aus 
der PV-Anlage zugeführt. Bei weniger als 6 A� aus der PV-Anlage wird 
das Laden von Autos abgeschaltet. Ein Wiedereinschalten wird ver-
sucht, muss aber vom Fahrzeug unterstützt werden. 

MODUS 2	  
Die Grundladung von 6 A der E-Autos wird über den Hausanschluss 
sichergestellt. Wenn die PV-Anlage 6 A oder mehr erzeugt, wird die 
Ladung der E-Fahrzeuge über die PV-Anlage sichergestellt. Zusätzlich 
erzeugter Strom-Überschuss wird dem Auto zugewiesen. Das Auto wird 
über den Hausanschlussstrom bzw. Akkuspeicher fertig geladen.

PV-LADEN 
SZENARIEN

Weitere  
technische  
Infos zum  
Wechselrichter

Wechselrichter ist auf der  
Rückseite des Schranks  
angebracht.

**

PV-LADENHausanschluss

Datenblatt 
zum PV-Modul

22 23
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V-PORT XT   
DAS SOLARCARPORT 
ALS KOMPLETT- 
LÖSUNG

V-PORT XT
	 �V-PORT Grundmodul 

für 2 PKW-Stellplätze 

	 �V-PORT PV-Anlage

	 �V-PORT Schrank  
inkl. Ladeelektronik  
2x Ladeleitung mit 5,5m  
ab Wallbox mit TYP-2 Anschluss  
für 2x 11kW 

 

Paketpreis  
Inklusive folgender Artikelnummern:  
VP21000 | VP80000 | VP91111 
 

 

25.000,- €  
ohne MwSt.

V-SERVICE/LEISTUNGEN:
	� MATERIAL + DESIGN 

Ab Werk in Schwarz oder in Holz-Natur  
erhältlich. Im Projektfall können die  
V-PORT farblich angepasst werden.

	�� JETZT PROFITIEREN 
PV-Anlagen sind aktuell von der Mehrwertsteuer befreit.

	�� KOMBINATIONSTALENT 
V-PORT XT und V-PORT lassen sich ganz einfach kombinieren.

V-PORT XT
MODULE, WIE 1 V-PORT XT, 
MIT FOLGENDEN ÄNDERUNGEN:   

  
	 �2 x V-PORT Erweiterungsmodul 

für je 2 PKW-Stellplätze  

	��� V-PORT Wechselrichter  
für 3 x V-PORT 
15.000 VA für 3 V-PORT

	�� �2 zusätzliche Schränke 
inkl. Ladeelektronik  

Paketpreis  
Inklusive folgender Artikelnummern:  
VP21000 |3x VP80000 | VP91131  
2x VP41000 | 2x VP91102 
    

70.119,- €  
ohne MwSt.

INKLUSIVE PV-ANLAGE, WECHSELRICHTER,  
UNTERVERTEILUNG UND LADETECHNIK. 
Anschlussfertig bietet Ihnen das V-PORT XT eine ganzheitliche Lösung. Von der lokalen  
PV-Energiegewinnung, der Umwandlung bis hin zur Bereitstellung an den Ladepunkten.

ALLES AUS EINER HAND, AUFEINANDER  
ABGESTIMMTE KOMPONENTEN UND  
1 ANSPRECHPARTNER!  
DAFÜR STEHT DAS V-PORT XT

Parkflächen sind vielfach nicht nur versiegelte Flächen, sondern bieten auch keinen Witte-
rungsschutz. Im Sommer starke Hitzeentwicklung, im Winter Eis kratzen. Mit dem V-PORT XT 
verwandelst Du Betonwüsten zu Lebensräumen: Gewinnung von PV-Strom, Schaffung von 
verlässlicher Ladeinfrastruktur für Deine Mitarbeitenden und Kunden. Entsprechend der  
örtlichen Gegebenheiten können mehrere V-PORT XT miteinander verbunden werden. 
Gleichzeitig bietest Du den Fahrzeugen einen Witterungsschutz und gestaltest mit dem 
stilistisch ansprechenden Solarcarport von PRACHT repräsentative Areale.

Auch im privaten Bereich bietet das V-PORT XT als Doppelcarport ausreichend Platz zum 
Laden der E-Fahrzeuge sowie Unterstellmöglichkeiten und im Schrank an der Rückwand ist  
ausreichend Platz für die Unterbringung von bspw. E-Bike-Akkus vorgesehen. Über die  
PV-Anlage wird lokal Strom erzeugt, der für eine jährliche Reichweite von bis 20.000 km  
sorgt und über den Hausanschluss einen Beitrag zur Autarkie leistet.

V-PORT XT
MODULE, WIE 1 V-PORT XT, 
MIT FOLGENDEN ÄNDERUNGEN:  

  
	 �V-PORT Erweiterungsmodul 

für 2 PKW-Stellplätze 

	 ��V-PORT Wechselrichter 
für 2 x V-PORT 
10.000 VA für 2 V-PORT

	 ���1 zusätzlicher Schrank 
inkl. Ladeelektronik  

Paketpreis  
Inklusive folgender Artikelnummern:  
VP21000 | 2x VP80000 | VP91121  
VP41000 | VP91102 
    

47.573,- €  
ohne MwSt.

WIE KOMME ICH  
AN MEIN V-PORT?

WIR PRÜFEN  
DIE FÖRDER- 
MÖGLICHKEITEN  
ganz unverbindlich für Dich!

V-PORT XT
UND MEHR  

LASS UNS GEMEINSAM  
INS GESPRÄCH KOMMEN!

WIR FINDEN DIE  
PASSENDE LÖSUNG.  
RUF UNS EINFACH AN!

1 2 3 4 PV-Anlagen sind  
aktuell von der  
Mehrwertsteuer  
befreit.

*innerhalb Deutschland, ausgenommen deutsche Inseln

���SERVICE-PAUSCHALEN*  
Service-Pauschale (Art.-Nr. VPS1000) für Anfahrt im Umkreis bis 100 km  
um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Grundelement  
V-PORT ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung.

�Service-Pauschale (Art.-Nr. VPS1001) für Anfahrt im Umkreis von 100 km bis  
250 km um 35232 Dautphetal-Buchenau , Montage und Aufbau Grundelement 
V-PORT ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung.

�Service-Pauschale (Art.-Nr. VPS1002) für Anfahrt im Umkreis von 250 km bis 
500 km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Grundelement 
V-PORT ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung.  

Weitere Service-Entfernungspauschalen auf Anfrage.

 
�Service-Pauschale (Art.-Nr. VPS2000) für Anfahrt im Umkreis bis 100 km um  
35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Erweiterungselement 
V-PORT ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung. 
 
Service-Pauschale (Art.-Nr. VPS2001) für Anfahrt im Umkreis von 100 km bis  
250 km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Erweiterungs-
element V-PORT ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung. 
 
Service-Pauschale (Art.-Nr. VPS2002) für Anfahrt im Umkreis von 250 km bis  

2424 25
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INDIVIDUAL-
KONFIGURATION 
V-PORT
MODULAR, VIELFÄLTIG,  
ERWEITERBAR -  
EINFACH SO INDIVIDUELL 
Bau Dir Dein V-PORT, wie Du es brauchst.  
Integriere jedes Bauteil so, wie Du es benötigst.  
So schaffst Du den Platz, den Du wirklich brauchst.

CARPORT MIT SOLARDACH OHNE WEITERES ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Artikel-Nr.Artikel-Nr. Preis nettoPreis netto BeschreibungBeschreibung

VP21000  14.346,00 € V-PORT Grundelement für 2 PKW Stellplätze aus Holz, lasiert ähnlich RAL9005 und Dachblende und Dachrinne ähnlich RAL9005,  
Standfüße feuerverzinkt, 4x KATLA Leuchte zur gleichmäßigen Ausleuchtung, Lichtfarbe 830 insektenfreundlich und Bewegungsmelder.

VP41000  13.157,00 € V-PORT Erweiterungsmodul für je zusätzlich 2 PKW Stellplätze aus Holz, lasiert ähnlich RAL9005 und Dachblende und Dachrinne ähnlich RAL9005, 
Standfüße feuerverzinkt. 4x KATLA Leuchte zur gleichmäßigen Ausleuchtung, Lichtfarbe 830 insektenfreundlich und Bewegungsmelder.

VP22000  12.616,00 € V-PORT Grundmodul für 2 PKW Stellplätze aus Holz, unbehandelt und Dachblende und Dachrinne ähnlich RAL9005,  
Standfüße feuerverzinkt. 4x KATLA Leuchte zur gleichmäßigen Ausleuchtung, Lichtfarbe 830 insektenfreundlich und Bewegungsmelder.

VP42000  11.414,00 € V-PORT Erweiterungsmodul für je zusätzlich 2 PKW Stellplätze aus Holz, unbehandelt und Dachblende und Dachrinne ähnlich RAL9005, Stand-
füße feuerverzinkt. 4x KATLA Leuchte zur gleichmäßigen Ausleuchtung, Lichtfarbe 830 insektenfreundlich und Bewegungsmelder.

VP80000  5.018,00 €* 
Solarmodule als Dachkonstruktion 15x375Wp, Solarleitungen mit MC4 Stecker zum Verbinden der Module untereinander sowie  
Abschluss des Strings. Montageschienen, Kabelkanal, Befestigungszubehör, Dichtungen und Verspannmaterial  
*HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1

SERVICE-PAUSCHALEN (*INNERHALB DEUTSCHLAND, AUSGENOMMEN DEUTSCHE INSELN)

Artikel-Nr.Artikel-Nr. Preis nettoPreis netto BeschreibungBeschreibung

VPS1000  auf Anfrage Service-Pauschale für Anfahrt im Umkreis bis 100 km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Grundelement V-PORT  
ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung.

VPS1001  auf Anfrage Service-Pauschale für Anfahrt im Umkreis von 100 km bis 250km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Grundelement V-PORT  
ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung.

VPS1002  auf Anfrage �Service-Pauschale für Anfahrt im Umkreis von 250 km bis 500 km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Grundelement V-PORT 
ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung. Weitere Service-Entfernungspauschalen auf Anfrage. 

VPS2000  auf Anfrage  Service-Pauschale für Anfahrt im Umkreis bis 100 km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Erweiterungselement V-PORT  
ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung.

VPS2001  auf Anfrage  Service-Pauschale für Anfahrt im Umkreis von 100 km bis 250 km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Erweiterungselement 
V-PORT ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung.

VPS2002  auf Anfrage Service-Pauschale für Anfahrt im Umkreis von 250 km bis 500 km um 35232 Dautphetal-Buchenau, Montage und Aufbau Erweiterungselement 
V-PORT ab Fundament freistehend, excl. Elektroanschluss und Erdung. Weitere Service-Entfernungspauschalen auf Anfrage.

PARTYSET

Artikel-Nr.Artikel-Nr.  Preis netto Preis netto BeschreibungBeschreibung

VPS0709485  75,00 € zzgl. Pfand  20-Liter-Fass PRACHT BIER - die Eigenkreation von PRACHT, CO2-neutral hergestellt!

ELEKTROSCHRANK MIT UND OHNE WEITERE KOMPONENTEN

Artikel-Nr.Artikel-Nr. Preis nettoPreis netto BeschreibungBeschreibung

VP91000  2.352,00 € V-PORT abschließbarer Schrank zur freien Verwendung, Holz lasiert ähnlich RAL9005

VP91102  4.245,00 € V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x 11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter  
beidseitig, ohne Wechselrichter, Elektroverteilung teilvorverdrahtet, Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz lasiert ähnlich RAL9005

VP91111  5.636,00 € 

V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x 11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter beidseitig,  
mit Wechselrichter 5000VA für 1 V-PORT1 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet mit dem Ladecontroller PCC (PRACHT CHARGE 
CONTROL) für bis zu 10 ALPHA Wallboxen und PDCC80 (Energiezähler bis 80A für dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen), 
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz lasiert ähnlich RAL9005

VP91121  5.789,00 € 

V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x 11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter beidseitig,  
mit Wechselrichter 10000VA für 2 V-PORT 2 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet mit dem Ladecontroller PCC (PRACHT CHARGE 
CONTROL) für bis zu 10 ALPHA Wallboxen und PDCC80 (Energiezähler bis 80A für dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen), 
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz lasiert ähnlich RAL9005

VP91131  5.915,00 € 

V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x 11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter beidseitig,  
mit Wechselrichter 15000VA für 3 V-PORT3 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet mit dem Ladecontroller PCC (PRACHT CHARGE 
CONTROL) für bis zu 10 ALPHA Wallboxen und PDCC80 (Energiezähler bis 80A für dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen), 
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz lasiert ähnlich RAL9005

ELEKTROSCHRANK MIT UND OHNE WEITERE KOMPONENTEN

Artikel-Nr.Artikel-Nr. Preis nettoPreis netto BeschreibungBeschreibung

VP91011  4.451,00 €* 
V-PORT abschließbarer Schrank, mit Wechselrichter 5000VA für 1 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet,  
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz lasiert ähnlich RAL9005  
*HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1

VP91021  4.604,00 €* 
V-PORT abschließbarer Schrank, mit Wechselrichter 10000VA für 2 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet,  
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz lasiert ähnlich RAL9005  
*HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1

VP91031  4.730,00 €* 
V-PORT abschließbarer Schrank, mit Wechselrichter 15000VA für 3 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet,  
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz lasiert ähnlich RAL9005  
*HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1

VP92000  2.022,00 € V-PORT abschließbarer Schrank zur freien Verwendung, Holz unbehandelt

VP92102  3.914,00 € V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x 11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter  
beidseitig, ohne Wechselrichter, Elektroverteilung teilvorverdrahtet, Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz unbehandelt

VP92111  5.306,00 € 

V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x 11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter beidseitig,  
mit Wechselrichter 5000VA für 1 V-PORT1 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet mit dem Ladecontroller PCC (PRACHT CHARGE 
CONTROL) für bis zu 10 ALPHA Wallboxen und PDCC80 (Energiezähler bis 80A für dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen), 
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz unbehandelt

VP92121  5.458,00 € 

V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x1 1KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter beidseitig,  
mit Wechselrichter 10000VA für 2 V-PORT2 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet mit dem Ladecontroller PCC (PRACHT CHARGE 
CONTROL) für bis zu 10 ALPHA Wallboxen und PDCC80 (Energiezähler bis 80A für dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen), 
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz unbehandelt

VP92131  5.584,00 € 

V-PORT abschließbarer Schrank inkl. Ladeelektronik für 2x 11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter beidseitig,  
mit Wechselrichter 15000VA für 3 V-PORT3 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet mit dem Ladecontroller PCC (PRACHT CHARGE 
CONTROL) für bis zu 10 ALPHA Wallboxen und PDCC80 (Energiezähler bis 80A für dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen), 
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz unbehandelt

VP92011  4.12100 €* 
V-PORT abschließbarer Schrank, mit Wechselrichter 5000VA für 1 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet,  
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz unbehandelt  
*HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1

VP92021  4.274,00 € *
V-PORT abschließbarer Schrank, mit Wechselrichter 10000VA für 2 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet,  
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz unbehandelt  
*HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1

VP92031  4.399,00 € *
V-PORT abschließbarer Schrank, mit Wechselrichter 15000VA für 3 V-PORT mit 15 PV Modulen, Elektroverteilung teilvorverdrahtet,  
Schutzkontaktsteckdose, Netzwerkdose 2-fach, Holz unbehandelt  
*HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1HINWEIS: ggf. Umsatzsteuerbefreit nach BStBl. I 2023 §12 Absatz 3 Nummer 1

VPE0100  916,00 € V-PORT Ladeelektronik für 2x11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter ink. Montage.

VPE0101  1.185,00 € V-PORT Ladeelektronik für 2x11KW und 2x Ladeleitung 5.5m mit Typ 2 Anschluss, inkl. Kabelhalter inkl. Montage, Ladecontroller PCC (PRACHT 
CHARGE CONTROL) für bis zu 10 ALPHA Wallboxen und PDCC80 (Energiezähler bis 80A für dynamisches Lastmanagement und PV-Überschussladen)

Die aktuelle 
Artikelliste  
findest Du 
auch hier!
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VERTRIEB

KONTAKT 
DEINE ANSPRECHPARTNER

VERTRIEB AUSSENDIENST  
DEUTSCHLAND
REGION NORD
Eric Beutnagel
Mobil: +49 172 / 8069039
E-Mail: e.beutnagel@pracht.com
PLZ: 19000-25000, 27000-28999, 29000-29399,
29420-29999

REGION NORD-WEST
Bernd Engbert
Tel: +49 64669 / 140532
Mobil: +49 172 / 8069558
E-Mail: b.engbert@pracht.com
PLZ: 26000-26999, 30000-33999, 37000-37199,
37400-37999, 38000-38479, 38490-38799,
480000-49999

REGION WEST
Peter Kluschewski
Mobil: +49 170 / 3736068
E-Mail: p.kluschewski@pracht.com
PLZ: 40000-47999, 58000-59954, 59970-59999,
50000-51999, 52000-55115, 55132-57318,
59955-59969, 66000-69999

REGION MITTE
Paul Suttnar
Mobil: +49 172 / 8069151
E-Mail: p.suttnar@pracht.com
PLZ: 34000-36399, 36470-36999, 37200-37299
55120-55131, 60000-65999

VERTRIEB INNENDIENST  
| PROJEKTE 

Saskia Trusheim  
Teamleitung Vertriebsinnendienst
Tel: +49 6466 / 9140 - 415
Tel: +49 170 / 3736069
E-Mail: s.trusheim@pracht.com

Melissa Pfister 
Projektvertrieb 
Tel: +49 6466 / 9140-490
E-Mail: m.pfister@pracht.com

KEY ACCOUNT MANAGE- 
MENT | ELEKTRO- 
GROSSHANDEL
Sebastian Petzer   
Bereichsleitung
Tel: +49 6466 / 9140 - 625
Mobil: +49 160 / 941 201 42
E-Mail: s.petzer@pracht.com

Mario Peilstöcker 
Key Account Manager
Tel: +49 6466 / 9140 - 685
Mobil: +49 151 / 14104275
E-Mail: m.peilstoecker@pracht.com

TECHNISCHER SUPPORT

 
Maurice Graf
Tel: +49 6466 / 9140 - 680
Mobil: +49 170 / 3736065
E-Mail: m.graf@pracht.com

Constantin Düthorn 
Tel: +49 6466 / 9140 - 536
Mobil: +49 170 / 3736067
E-Mail: c.duethorn@pracht.com

REGION OST
Toralf Koch
Mobil: +49 171 / 7724756
E-Mail: koch@pracht.com
PLZ: 04000-04999, 06000-06999, 29400-29419,
36400-36469, 37300-37359, 38480-38489,
38800-38899, 39000-39999, 96500-96529,
98500-98999, 99000-99999

Holger Harnisch
Mobil: +49 172 / 7622560
E-Mail: harnisch@pracht.com
PLZ: 01000-01999, 02000-02999, 03000-03999,
07000-07999, 08000-08999, 09000-09999

REGION SÜD-WEST
Ali Kasap
Mobil: +49 172 / 8069552
E-Mail: a.kasap@pracht.com
PLZ: 70000-76709, 76780-76799,
76900-79999, 88000-89999

REGION BAYERN
Klaus Lechner
Mobil: +49 172 / 8069555
E-Mail: K.lechner@pracht.com
PLZ: 80000-87999, 90000-97999
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RUND UM DIE  
E-MOBILITÄT 
MEHR INFOS GIBT‘S HIER

RUND UMS LICHT 
MEHR INFOS GIBT‘S HIER
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PRACHTENERGY.COM PRACHT.COM

LICHT AUF 
EINEN BLICK

Downloaden oder 
als Print bestellen: 
flyer@pracht.com

E-MOBILITÄT 
AUF EINEN 
BLICK

Downloaden oder 
als Print bestellen: 
flyer@pracht.com

ALLES ZUM 
V-PORT

1

®

PRACHTENERGY.COM

Downloaden oder 
als Print bestellen: 
flyer@pracht.com
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E-MOBILITY 
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